Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Installation beginnen und folgen ihr dann
schrittweise. Bitte schlieRen Sie den Kartenleser vor der Installation NICHT an. SchlieRen Sie alle
offenen Programme bevor Sie mit der Installation beginnen.

1.

Es ist zu empfehlen, die aktuellen Treiber fur den Kartenleser aus dem Internet zu verwenden,
da die auf der S-Trust CD mitgelieferten Treiber oftmals nicht aktuell sind. Die aktuellen
Treiben finden Sie unter www.s-trust.de unter Service&Support und dann unter Software
und Treiber Download
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Falls der Hersteller eine neuere Version seiner Geratetreiber

anbietet, als die durch S-TRUST empfohlenen, so befinden sich -
diese Treiber aktuell in einer Qualitatsprifung und sind bis zu

deren Abschlufd inshesonders nicht fiir den S-TRUST

Zerifikatsdownload oder die Software Sign-it geeignet.

Daher empfehlen wir lhnen, nur die durch uns getesteten und fiir
den S-TRUST Zertifikatsdownload auf lhre Karte, die
Signaturerstellung sowie den Einsatz in Browsern und E-
Mailanwendungen freigegebenen Geréatetreiber zu verwenden.
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Waéhlen Sie bitte den richtigen Treiber fur lhren Kartenleser aus. In der Regel werden von S-
Trust die Kartenleser von SCM verschickt.

Merken Sie sich den Speicherort der heruntergeladenen ZIP-Datei. Durch Rechtsklick auf
diese Datei kénnen Sie den Inhalt der Datei extrahieren. Im Ordner mit den extrahierten
Dateien starten Sie bitte die Datei setup.exe durch Doppelklick.



2. Folgen Sie jetzt den Anweisungen des Installationsprogramms.

Bitte wahlen Sie am Ende der Installation die Option den Computer neu zu starten.

&5 SPR532 SmartCard Reader V2.25 - InstallShield Wizard E|

InstallShield Wizard abgeschlossen
Der InstallShield Wizard hat SPR532 SmartCard Reader V2,25

erfolgreich installiert.
Falls Sie den USB Leser nutzen méchten, dann missen Sie

Ihren Computer neu starten.

%5 SPR532 SmartCard Reader V2.25 - InstallShield Wizard

Bereit das Programm zu installieren

Der Assistentist bereit, die Installation zu beginnen.

Klicken Sie "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen,
(%) Ja, Computer jetzt neu starten (notwendig fiir USB Leser).

Falls Sie den RS232 (seriell) Leser nutzen machten, dann muss
der Computer jetzt heruntergefahren werden. Bitte schalten
Sie den Computer aus und schliefien Sie den R5232 Leser an,
bevar Sie den Computer wieder einschalten.
O Ja, Computer jetzt herunterfahren,
(notwendiq fir R5232 Leser).
0 Nein, Computer wird spater
heruntergefahren/gestartet.

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Ihre Installationseinstellungen dberpriifen oder &ndern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

Schiiefien Sie den R5232 Leser nicht an, bevor Sie den
Computer ausgeschaltet haben!!!

Nehmen Sie alle Disketten aus den Laufiwerken, und kicken
Sie anschliefiend auf Fertigstellen, um das Setup
abzuschliefien,

[] ReadMe-Datei anzeigen

[ < Zuriick ” Installieren ][ Abbrechen ] Zuriick

3. Nach Abschluss der Installation werden Sie aufgefordert, den USB Kartenleser anzuschlie3en
und ein Firmware-Update durchzufiihren. Dies ist nicht zwingend erforderlich, kann aber durch
Klick auf English durchgefuhrt werden. Starten Sie anschlieRend bitte den Computer neu,
falsch der Neustart nicht automatisch durchgefiihrt wird. Starten Sie den Computer auch dann
neu, wenn keine neuere Firmware installiert wurde.

SPR532 - Installation

Bitte schiiefen Sie den SPRY32 als USE Chipkartenleser jetzt i )
an oder klicken Sie auf <4bbrechens, um das Firmware 3BR532 - Installation

Update abzubrechen. .
1 ) Der Leser enthalt bereits die aktuelle Firmware Version. Eine Aktualisierung der Firmware ist nicht notwendig.

Englizh Abbrechen




Offnen Sie jetzt bitte erneut die Homepage von S-Trust um die aktuelle Version der
Signatursoftware herunterzuladen. Es ist zu empfehlen, nicht die Version von der CD zu
verwenden, sondern die aktuelle Version unter www.s-trust.de im Bereich Service&Support
und dann unter Software und Treiber Download  zu verwenden.

Wabhlen Sie hier bitte die kostenlose 30-Tage-Testversion aus (der erste Link). Bitte merken

Sie sich wieder den Speicherort und extrahieren alle Dateien aus der heruntergeladenen ZIP-
Datei.

Starten Sie im Ordner mit den extrahierten Dateien das Programm setup.exe und folgen Sie
den Anweisungen des Programms.



Geben Sie im folgenden Schritt den Lizenzcode ein. Diesen finden Sie Begleitschreiben zu Ihrer
Lieferung von S-Trust. Alternativ kbnnen Sie auch ohne Eingabe des Lizenzcodes die Installation
fortsetzen. Sie missen den Lizenzcode dann nach spéatestens 30 Tagen im Programm hinterlegen.

Auf der letzen Seite des Installationsassistenten klicken Sie bitte auf Produktaktualisierung
Nach der Aktualisierung klicken Sie bitte auf SchlieRen und anschlieBend auf Fertig stellen



Nach dem die Software nun installiert ist, missen die Zertifikate auf Ihrer persénlichen
Signaturkarte aktiviert werden. Daflir haben Sie von S-Trust eine E-Mail mit dem Betreff: ,lhre
S-TRUST Personenzertifikate (akkreditiert) stehen zum Download bereit* erhalten.
Offnen Sie bitte diese Mail und klicken auf den enthaltenen Link.

Die folgende Java-Sicherheitswarnung bestatigen Sie bitte durch Auswahl von ,Inhalten
dieses Urhebers immer vertrauen *“ und Klick auf Ausftihren .



Jetzt werden schrittweise die Zertifikate heruntergeladen und auf Ihrer persénlichen Karte
gespeichert. Dazu stecken Sie bitte zunachst lhre personliche Signaturkarte in den
Kartenleser.

Bitte stellen Sie fur die folgenden Schritte sicher, dass niemand lhre Eingaben auf der
Tastatur oder auf dem Bildschirm beobachten kann. Bei diesem Vorgang werden teilweise
wichtige Passworter in Klarschrift auf dem Bildschirm dargestellt!

Dann fiullen Sie bitte die Felder E-Mail Bestatigungscode und Referenznummer des
Einmalpasswort-Briefs aus und bestéatigen, dass sich lhre Karte im Kartenleser befindet. Den
E-Mail Bestatigungscode finden Sie in der 0.g. E-Mail, sofern er nicht bereits ausgefllt ist. Die
Referenznummer des Einmalpasswort-Briefs finden im eingerahmten Kastchen links oben auf
der Einmalpasswort-Mitteilung. AnschlieRend klicken Sie bitte auf weiter.

Im folgenden Schritt werden die Transport-PINs in lhre gewiinschten PINs geéndert. Es
missen daflir zwei neue PINs von lhnen eingegeben werden. Die Signatur-PIN muss dabei
aus 6 bis 12 Ziffern bestehen und die CSA-PIN aus 6 bis 8 Ziffern. Bitte bestétigen Sie die
Information mit Weiter.



Auf der folgenden Seite wird lhnen die aktuelle Transport-PIN angezeigt. Bitte notieren Sie
diese unbedingt, da sie fur die folgenden Schritte zwingend bendtigt wird. Die Transport-PIN
ist immer 5-stellig. Klicken Sie bitte auf weiter , wenn Sie die Transport-PIN notiert haben.

Im folgenden Schritt, werden Sie vom Kartenleser aufgefordert, die aktuelle Transport-PIN
direkt auf dem Kartenleser einzugeben. Je nach verwendeten Gerat kann die Aufforderung auf
dem Bildschirm des Computers oder auf dem Display des Kartenlesers erfolgen. Geben Sie
nun die Transport-PIN direkt am Kartenleser ein und bestétigen Sie die Eingabe mit Ok bzw.



der griinen Taste. AnschlieRend missen Sie zweimal lhre neu Signatur-PIN (6 bis 12-stellig)
eingeben und jeweils bestatigen.

Anschlie3end wird Ihnen die Transport-PIN fir die CSA-PIN angezeigt. In der Regel ist diese
mit der ersten Transport-PIN identisch. Falls nicht, notieren Sie bitte diese Transport-PIN flr
die folgenden Schritte.

Jetzt folgt der gleiche Vorgang wie zur Anderung der Signatur-PIN. Sie werden zun&chst
aufgefordert das alte CSA-Passwort (Transport-PIN) einzugeben und anschlielend zweimal
die neue CSA-PIN (6 bis 8-stellig). Bitte merken Sie sich unbedingt Ihre Signatur- und CSA-
PIN. Es wird nicht empfohlen diese zu notieren. Wenn Sie sie dennoch notieren mdéchten,
verwahren Sie diese auf jeden Fall sicher. Die Signaturkarte in Verbindung mit dem PIN ist
Ihrer persdnlichen Unterschrift gleichgestellt.






Im folgenden Schritt missen Sie die Einmalpassworter aus der Einmalpasswort-Mitteilung
eingeben. Dazu muissen diese auf der Einmalpasswort-Mitteilung freigerubbelt werden. Bitte
beachten Sie die Hinweise auf diesem Schreiben. Zusatzlich miussen Sie auf der folgenden
Seite ein Sperrpasswort festlegen. Dieses benétigen Sie, um bei Verlust der Karte die
Signaturen sperren zu koénnen. Bitte beachten Sie, dass das Passwort in Klartext auf dem
Bildschirm erscheint. Nach Eingabe aller Daten klicken Sie bitte auf weiter .

Im folgenden Schritt werden lhnen alle Daten nochmals zur Kontrolle angezeigt. Wenn alles
korrekt ist, klicken Sie am Ende der Seite auf signieren .



AnschlieRend missen Sie die Anfrage des Kartenlesers zur Erstellung der Signatur mit der
griinen Taste bzw. Ok am Kartenleser bestatigen.

AnschlieRend missen Sie nach Aufforderung des Kartenlesers nacheinander lhre Signatur-
PIN und lhre CSA-PIN eingeben.

AnschlieRend werden die Zertifikate auf Ihre persénliche Karte geladen.



Damit ist der Download der Zertifikate und die Installation des Kartenlesers abgeschlossen
und das System ist einsatzbereit.



